BEZPECNOSTNI LIST

BEZPECNOSTNI LIST
podle Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)

Datum vydani: ~ 28.10.2010
Datum revize: 20.6.2012

KYSELINA CITRONOVA BEZVODA

1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev: Kyselina citronova bezvoda
Indexové éislo: nepfifazeno

Cislo CAS: 77-92-9

Cislo ES (EINECS): 201-069-1

Dalsi nazvy latky: Citric acid anhydrous

Molarni hmotnost: 192,13

Molekulovy vzorec: CsHgO4

1.2 Piislusnd urdend pouZiti latky nebo smési a nedoporudend pouZiti:
analyticka chemie, laboratorni syntézy

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor: Ing. Petr Svec - PENTA
Wauchterlova 16
160 41 Praha
IC: 10140751

Telefon: +420 246 080 381, +420 246 080 397
Fax: +420 267 008 288
Informace k bezpe¢nostnimu listu: info@pentachemicals.eu

1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace:
Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepietrzita 1ékarska sluzba), e-mail:tis.cuni@cesnet.cz

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Léatka je klasifikovana jako nebezpeéna podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008.
Eye Irrit. 2:  H319

Klasifikace latky podle smérnice Rady 67/548/EHS.

Xi; R36

Informace plného znéni pouzitych H a R vét viz kap.16

2.2 Prvky oznaceni

VystraZny symbol(y) nebezpecnosti:

Signalni slovo: varovani
Standardni véty o nebezpeclnosti:

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni o¢i.
Pokyny pro bezpecné zachdzeni:
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Neni znama.
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3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Chemicky néazev Obsah v % | ldentifikacni cisla Klasifikace Koncentracni limity
L . CAS:77-92-9 .
Kyselina C|tr9nova min.99 EINECS: 201-069-1 E)_/.e Irrit.2; H319
bezvoda Xi; R36

Klasifikace a znénf pouZitych H, R-vét viz bod 16.
3.2 Smési

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Nutnost okamZité lékarské pomoci: nutnd v ptipadé zasaZeni o¢i

P¥i vdechnuti: vynést postizeného na erstvy vzduch, zajistit ho proti prochladnuti. Pokud dojde k zastaveé
dychani, provadét umélé dychani. Vyhledat 1ékafskou pomoc.

Pifi styku s kiiZi: odstranit kontaminované soucasti odévu a kontaminovanou obuv. Zasazené misto omyvat
velkym mnozZstvim vody. Vyhledat 1ékaiskou pomoc.

Pii styku s okem: okamzité po zasazeni vyplachovat o¢i velkym mnozstvim vody pfi otevienych oénich
vickach (15-20 minut). Vyhledat 1€kaiskou pomoc.

Pifi poZiti: vyplachnout Usta a vypit velké mnozstvi vody. K piti se nesmi postizeny nutit. Nevyvolavat
zvraceni (nebezpeci perforace)! Ihned vyhledat Iékafskou pomoc.

vvvvvv

Zvraceni, prijem, poskozeni zubni skloviny, dermatitida,
4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni
Nejsou specifické pokyny, postupovat symptomaticky.

5. OPATRENI PRO HASENIi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva: hasiva prizplsobit latkam skladovanym v okoli - t¥i$téna voda, prasek, CO,, péna
Nevhodna hasiva: nejsou znama

3.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi termickém rozkladu vznikaji nebezpeéné produkty (oxidy uhliku).

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivat zvI&Stni ochranné prostiedky (napi. dychaci technika, protichemicky oblek).

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostiedky - zamezit kontaktu s latkou, nevdechovat prach. V uzavienych
mistnostech zajistit piivod éerstvého vzduchu.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prosti‘edi
Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a ptidy. Nesmi se dostat do kanalizace.

6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro isténi
Opatrné provést mechanicky uklid a shromazdit do krytych kontejnert a nechat zlikvidovat specializovanou
firmou.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz. body 8, 13 tohoto bezpecnostniho listu.
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7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachdazeni
Pouzivat osobni ochranné prostiedky, dodrzovat zasady osobni hygieny. Zabranit dlouhodobé nebo

opakované expozici. Zabranit kontaktu s latkou, nevdechovat prach. Pracovat v digestofi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni latek a smési véetné neslulitelnych latek a smési
Skladovat v t€sné uzavienych obalech na suchém chladném misté, chranéné ptred svétlem pfi teploté max. 25
°C. Chranit pfed vlhkosti.

7.3 Specifické koneéné/ specifickd koneénd pouziti: neni zndmo

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
Limitni hodnoty expozice v CR dle narizeni viady 361/2007 Sb.:
Piipustny expoziéni limit PEL: 4 mg/m®

vvvvv

Faktor pfepoétu z mg/m® na ppm (25 °C, 100 kPa): neni stanoven
Limitni hodnoty EU dle smérnice 98/24/ES:

Nejsou znamy.
8.2 Omezovani expozice
Zabezpecit odsavani nebo mistni vétrani. DodrZovat pracovni hygienu, pfi praci nejist, nepit a nekoufit.
8.2.1 Vhodné technické kontroly: postupovat dle pozadavkl naiizeni ¢.361/2007 Sh.
8.2.2 Individudlni ochrannda opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii:
Ochrana oci a obliceje: uzaviené bryle nebo ochranny obli¢ejovy Stit
Ochrana kiiZe: vhodny ochranny odév, pracovni obuv
Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice (nitrilovy kaucuk- tloustka vrstvy 0,11 mm, doba iniciace > 480 min.)
Pouzité rukavice musi vyhovovat specifikacim direktivy EU 89/686/EEC a z né&j vyplyvajici normy EN374,
napt. KCl 741Dermatril ® (pro tésny kontakt i postiikani).
Ochrana dychacich cest: respirator, maska s filtrem proti prachu
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostitedi: zabrénit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a
pudy dodrzovanim emisnich limitd

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Skupenstvi: pevné

Barva: bila

Zapach (viing), prahova hodnota: bez zapachu
Hodnota pH: 1,8 (50g/1 pti 25°C)

Bod (rozmezi teplot) varu (°C):
Bod tani /bod tuhnuti (°C):
Hoftlavost:
Bod vzplanuti (°C):
Bod vzniceni (°C):
Vybusnost:
meze vybusnosti: horni (% obj.):
dolni (% obj.):
Oxidacni vlastnosti:
Tenze par (20 °C): hPa
Relativni hustota (20 °C): g/cm®
Rozpustnost (20 °C):
ve vode: g/l
v jinych rozpoustédlech:
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Viskozita (20 °C): mPa.s
Hustota par (vzduch=1):

neni k dispozici
153-159

neni k dispozici
nepouzitelné
neni k dispozici

neni k dispozici
neni k dispozici
nejsou

<0,1

1,665

1330
neni k dispozici
-1,64

neni k dispozici
neni k dispozici
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9.2 Dalsi informace nejsou

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Neni k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za béznych skladovacich podminek.

10.3 MoZnost nebezpeénych chemickych reakci
Nebezpecna polymerizace-nenastane.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Intenzivni zahfivani.

10.5 Nesluditelné materidaly

Silna oxidacni a reduk¢ni Cinidla, zasady, dusi¢nany.
10.6 Nebezpelné produkty rozkladu

V piipad¢€ pozaru viz kapitola ¢.5

Nebezpecné rozkladné produkty-oxid uhelnaty, oxid uhlidity.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita:

L Dso, oralng, potkan (mg.kg™): 5400

LDso, dermalng, kralik (mg.kg™): > 2 000

L Cso, inhalaéng, potkan, pro aerosoly nebo &astice (mg.1™): neni k dispozici
LCsg, inhalac¢né, potkan, pro plyny a pary (ppm): neni k dispozici

Ziravost / drazdivost pro kizi: kiize-kralik- mirny drazdivy uéinek

Vainé podkozeni oéi / podraidéni odi: odi-kralik-drazdivy uéinek
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe: dlouhodoba nebo opakovana expozice mize zpusobit
alergické reakce pro nekteré citlivé jedince

Mutagenita v zdrodecénych buiikdch: nezjisténa

Karcinogenita: nezjisténa

Toxicita pro reprodukci: nezjisténa

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: neni k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: neni k dispozici
Nebezpecénost pii vdechnuti. nezjisténa

Informace o pravdépodobnych cestich expozice:

Pri poziti: podrazdéni respiracniho traktu, kasel

Pri vdechovani: podrazdéni sliznic, kasel, dusnost

Styk s kiizi: podrazdéni kiize

Styk s oc¢ima: podrazdéni az poSkozeni oka

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
LCso, 48 hod., ryby (mg.I'"): 440 (Leuciscus idus melanotus)
ECso, 48 hod., dafnie (mg.I™"): 120 (Daphnia magna) - 72 h
ICso, 72 hod., fasy (mg.I"):  neni k dispozici

12.2 Persistence a rozloZitelnost: biologicky snadno odbouratelna (98%/2d)
12.3 Bioakumulacéni potencidl. neptedpoklada se bioakumulace (log Pow <1)
12.4 Mobilita v pidé: Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Udaje nejsou k dispozici

12.6 Jiné nepiiznivé ucinky: Skodlivy G¢inek pro vodni organismy
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13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Zbytky latky stejné jako oplachové vody nesmi byt vypoustény do pidy, vetejné kanalizace ani do blizkosti
vodnich zdroji a vodoteci..

Metody zneskodniovani latky nebo pripravku a znecisténého odpadu: shromézdit do krytych kontejnerti a
nechat zlikvidovat prostiednictvim specializované firmy v souladu s platnymi piedpisy (spalovani)

Metody likvidace znecisténého obalu: pouZity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto
obalovych odpada.

Prdvni pFedpisy o odpadech: zikon o odpadech ¢. 185/2001Sh. v platném znéni a provadéci vyhlasky

¢. 376/2001, 381/2001 a 383/2001Sh.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Z hlediska prepravy neni nebezpecnou latkou.

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se
latky nebo smési:

Klasifikace a oznaceni latky je v souladu s CLP, DSD, REACH.

15.2 Posouzeni chemické bezpelnosti:

Pro tuto latku bylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti: ne

16. DALSI INFORMACE

a) Revize: ne

b) Legenda ke zkratkdm: CLP-nafizeni ¢.1272/2008/ES, DSD-Dangerou Substances Directive (37/548/EEC),
REACH-natizeni ¢.1907/2006/EC.

c) Pouzitd literatura, zdroje: firemni databaze, internet, BL vyrobce, Marhold - Pichled primyslové
toxikologie, The Merck Index

d ) nejedna se o smés

e) Kategorie nebezpecnosti, seznam kodii trid a seznam prislusnych H a R-veét:

Eye Irrit. 2 (=Eye irritation, category 2) - V&Zné podrazdéni oéi, kategorie 2
H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni o¢i.

Xi Drézdivy

R36 Drazdi oéi.

f) Pokyny pro Skoleni:

Pracovnici, ktefi pfichdzeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu
seznameni s uéinky téchto latek, se zpiisoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi, se zasadami prvni
pomoci, s potiebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt
proskolena z bezpec¢nostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Osoby ptepravujici nebezpeéné latky musi byt seznimeni s pokyny pro ptipad nehody v souladu s ptedpisy
ADR/RID.

Udaje v tomto BEZPECNOSTNIM LISTU odpovidaji dnesnimu stavu znalosti a vyhovuji narodnim
zékontim a smérnicim Evropského spoleéenstvi.

Zakaznik a zpracovatel jsou odpovédni za dodrzovani platnych zakonnych ustanoveni. Tento
BEZPECNOSTNI LIST popisuje pozadavky pro zajisténi bezpe¢né manipulace, nepiedstavuje vsak garanci
vlastnosti tohoto vyrobku.
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